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简 介

淄博明圣德电子科技有限公司是专门从事电力电子产品及

其相关产品开发、生产、销售及服务为一体的科技型企业。

主要生产各类规格型号的晶闸管智能控制模块、调压

调功器、各类电源控制柜、稳流稳压触发板、控制板。各类高

频开关电源等产品。

公司提供完善的服务支持，包括产品应用技术、开发技术，

设计 技术等多方位支持。

公司秉承“创新为本，服务为先, 共同成长”的宗旨，

以可靠的产品，贴心的服务、体系化技术支持来满足顾客不

同层次的需求。
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一、初步认识晶闸管智能模块

1、什么是晶闸管智能模块？

把晶闸管芯片按一定的形式连接并与触发电路，电流、电压传感器，

控制电路通过特殊的方法封装成模块，能直接完成交流调压、全控整流、

稳流稳压等各种功能，并且具备各种保护能力，我们称它为晶闸管智能

模块。它完全不同于只封装有晶闸管芯片的模块。

2、晶闸管智能模块能做什么？

模块可应用于各行各业需要对电力能量大小进行调整和变换的场

合。如变压器调压，加热行业调温，金属加工行业的电镀、电解，电源

行业电池充放电、电源稳压，电磁行业的励磁以及各行业广泛使用的直

流电机调速、交流电机软起动等。

3、晶闸管智能模块如何使用？

模块的使用非常简单，只需用一个可调的电压或者电流信号即可对

模块输出电压的大小进行平滑调节，从而实现弱电对强电的控制。

电压或电流信号可取自各种控制仪表、计算机 D/A 输出，电位器直

接从直流电源分压等各种方法。

控制信号可以有 0～ 5V，0～ 10V，4～ 20mA，0～ 10mA 四种形式。

现在也有专门通过modbus 总线经 RS485 端口进行控制的模块。

4、如何区分各种型号和功能的模块？

（1）型号标识

型号标识有六部分组成，具体含义如下：

①数字 3 或者空白

3 表示三相产品，空白表示单相产品
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②字母 MT，集成一体化晶闸管类模块代号

③字母组合 AC ，DC

AC 表示交流调压 DC 表示整流调压

④数字，标记模块的最大电流，即模块全部导通时的电流

⑤字母 A，V，表记模块是否具备稳流、稳压功能

V：稳压模块 A：稳流模块

稳流模块具备过流保护功能，稳压模块具备过压保护功能。

⑥字母 T，C，485 标记模块的特殊功能

T：过热保护; C：过流保护

RS：模块有 RS485 通讯功能

例：MTAC150，单相交流模块，最大有效值电流 150 安培；

3MTDC200，三相整流模块，最大平均电流 200 安培；

3MTAC500A，三相交流稳流模块，最大有效值电流 500 安培；

MTDC100V-T，单相整流稳压模块，最大平均电流 100 安培，具备过热保护功

能。

MTAC150-RS，单相交流模块，最大有效值电流 150 安培，具有 RS485 通讯功

能；

5、晶闸管芯片联结

图 2：三相交流 图 3：三相整流
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图 4：单相交流 图 5：单相整流

6、模块型号和规格

模块的规格和型号见下表，用户特殊需要的规格和型号可以按用户

的要求订做。

产品名称 产品型号 规格 备注

单相整流

调压模块

MTDC30 30A/250V

MTDC55 55A/460V

MTDC100 100A/460V

MTDC150 150A/460V

MTDC200 200A/460V

MTDC320 320A/460V

MTDC500 500A/460V

MTDC1000 1000A/460V

单相交流

调压模块

MTAC20 20A/250V

MTAC40 40A/460V

MTAC75 75A/460V

MTAC100 100A/460V
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MTAC150 150A/460V

MTAC260 260A/460V

MTAC350 350A/460V

MTAC600 600A/460V

三相整流

调压模块

3MTDC30 55A/460V

3MTDC55

3MTDC100 100A/460V

3MTDC150 150A/460V

3MTDC200 200A/460V

3MTDC320 320A/460V
3MTDC400 400A/460V

3MTDC500 500A/460V

3MTDC750 750A/460V

3MTDC1000 1000A/460V

三相交流

调压模块

3MTAC20 20A/460V

3MTAC40 40A/460V

3MTAC75 75A/460V

3MTAC100 100A/460V

3MTAC150 150A/460V

3MTAC260 260A/460V

3MTAC350 350A/460V

3MTAC600 600A/460V

3MTAC800 800A/460V

注： 1、电流规格为模块最大导通角下能输出的直流电流平均值和交流电流有效值。电

压规格为模块输入端子间最高输入交流电压有效值。
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2、表中列出的型号只标明一般用户可选的电流数，没有标明产品的特殊功能，如稳

流、稳压、各种保护、特殊电流规格等，但用户订货时可说明。

二、模块的应用方法

1、使用快速入门

（1）模块的控制功能端口符号定义

+12V：外接 +12V 直流电源正极。

GND：直流电源地线。

GND1: 控制信号地线，与 GND 相通。

CON10V: 0～ 10V 控制信号输入

TESTE：检测电源,方便用户检测模块功能时用。可外接 2K～ 100K 电位

器，取出 0～ 10V 信号。

以上五个端口为每种模块基本端口，以下端口为特殊端口，只在部分

种类模块中出现。

CON5V：0～ 5V控制信号输入。

CON20MA：4 ～ 20mA控制信号输入。

RES：手动复位端口，当发生故障后此端口接地进行复位。

ERR：保护状态输出端口，故障时输出低电平。

A、B：RS485 通讯端口。

（2）模块工作的必要条件

模块要正常工作，必须具备以下条件：

①+12V 直流电源：模块内部控制电路的工作电源，+12V 电源正极

接+12V端子，公共端子接 GND端子。

②控制信号： 0～ 10V（0～ 5V，0～ 10mA，4～20mA）控制信号，

用于对输出电压大小进行调整的控制信号，正极接 CON10V（CON5V、

CON20mA），负极接 GND1
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③供电电源和负载：供电电源一般为电网或者供电变压器，接模块

的输入端子；负载为用电器，接模块的输出端子。

（3）应用实例

模块的输入端子接 380V 电网，模块的输出端子接灯泡，用电位器取

出 0～ 10V 的控制信号对灯泡上的电压进行调整，此电路也可以用于对模

块工作正常与否的检测。

注：380V 电网前要加绝缘开关。

图 6

2、模块的进一步应用

（1）导通角与模块输出电流的关系

模块的导通角与模块能输出的最大电流有直接关系，模块的标称电

流是最大导通角时能输出的最大电流。在小导通角（输出电压与输入电

压比值很小）下输出的电流为很尖的脉冲，仪表显示的电流也很小（直
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流仪表一般显示平均值，交流仪表显示非正弦电流时比实际值小），但是

输出电流的有效值很大，半导体器件的发热与有效值的平方成正比，会

使模块严重发热甚至烧毁。因此， 模块应在最大导通角的 65℅以上工作。

（2）模块电流规格的选取方法

考虑到晶闸管产品一般都是非正弦电流，存在导通角的问题并且负

载电流有一定的波动性和不稳定因素，且晶闸管芯片抗电流冲击能力较

差，在选取模块电流规格时必须留出一定余量。推荐选择方法如下：

I>K.I 负载.U 最大 ∕U 实际

K ：安全系数，阻性负载 K= 1.5，感性负载 K= 2；

I 负载：负载流过的最大电流；

U 实际：负载上的最小电压；

U 最大：模块能输出的最大电压；（三相整流模块为输入电压的 1.35

倍，单相整流模块为输入电压的 0.9倍，其余规格均为 1.0倍）；

I：需要选择模块的最小电流,模块标称的电流必须大于该值。

例：某系统用三相整流模块电炉调温，380V输入，输出电流 130A，

输出直流电压可调 350V—450V，应选择什么型号的模块？

选择方法：三相整流模块，380V 输入，最大输出直流电压为 380*

1.35=510V, 电炉为阻性负载,按公式输出电流应不小于 1.5 × 130 ×

510/350=284A,可选取 300A 的模块.，型号为:3MTDC300。

（3）模块的输出特性

a. 控制电压与控制角α的关系：

当 α为 0 时对应的控制信号为 9.5V，当 α为 180°时对应的控制

信号为 0.5V。适用于各种类型的模块。

b.模块的输出电压和控制电压的关系因负载性质和电路形式的不同

而有所区别：
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单相整流调压模块用于阻性负载时，α有效范围为 0° ~ 180°,控

制电压对应 0.5V～9.5V；用于感性负载时α范围为 0° ~ 90°, 控制电

压对应于 5V～ 9.5V。

三相整流调压模块用于阻性负载时，α有效范围为 0° ~ 120°,控

制电压对应 3.5V～9.5V；感性负载时，α范围为 0° ~ 90°, 控制电压

对应于 5V～ 9.5V。

单相交流调压模块用于阻性负载时，α有效范围为 0° ~ 180°,控

制电压对应 0.5V～ 9.5V。

三相交流调压模块用于阻性负载时，α有效范围为 0° ~ 150°,控

制电压对应 1.7V～ 9.5V。

注：交流调压模块用于感性负载时α应大于负载阻抗角Ψ, 即α≥

Ψ；当α≤Ψ时，模块已输出最大电压，且不再随α的改变而变化。

图 7：控制电压与控制角 图 8：各种模块的输出特性

以上特性图仅供参考。
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（4）模块的控制端口与控制线

模块控制端口有 5 脚、9 脚和 15 脚三种不同形式的引出插座，分别

对应于 5 芯、9 芯、15 芯的控制线。如果控制线有屏蔽层，屏蔽层应和

直流电源地线相连。

模块控制端口插座和控制线插座上都有编号，各引脚控制与控制引

线颜色对照如下表：

引脚功能 脚号与对应的引线颜色

5 芯接插件 9 芯接插件 15 芯接插件

+12V 5 (红色) 1 (红色) 1 (红色)

GND 4 (黑色) 2 (黑色) 2 (黑色)

GND1 3 (黑色) 3 (黑白双色) 3 (黑白双色)

CON10V 2 (中黄) 4 (中黄) 4 (中黄)

TESTE 1 (橙色) 5 (橙色) 5 (橙色)

ERR 6 (白色) 6 (白色)

RES 7 (紫色) 7 (紫色)

CON5V 8 (深绿色) 8 (深绿色)

CON20mA 9 (棕色) 9 (棕色)

RS485 通讯模块 A、B 引脚同其它功能引脚相同时，另外功能失效

A 2 (中黄) 8 (深绿色) 14 (浅绿色)

B 1 (橙色) 9 (棕色) 15 (浅黄色)

当您购买的模块不具备某项功能时，与该功能对应的引脚将无意义！

（5）不同控制信号相互转换的方法
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Ω

图 9：电位器取控制信号 图 10：4～20MA转换成 0～ 10V

图 11：0～5V转换成 0～ 10V

（6）模块的保护方法

① 过电流保护

图 12：0～ 10MA转换成 0～ 10V

过流保护一般都推荐外接快速熔断器的方法，但快速熔断器对于短

路保护引起的过流效果很好，对于一般性的过流并不能起到很好的保护

效果，因为两倍于快速熔断器额定值的电流在几秒内才能熔断。如果要

取得较好的保护效果，可采用快速熔断器并使用内部带过流保护功能的

模块。

i.快速熔断器接线方法：串联于模块的交流输入端即可，三相模块三只，

单相模块一只。

ii.快速熔断器参数选择

a.额定电压大于电路工作电压。



淄博明圣德电子科技 晶闸管智能控制模块

13

b.熔断器额定电流一般取负载电流的百分之七十到八十。

②过电压保护

模块的过压保护，推荐使用阻容吸收和压敏电阻两种方式。

㈠ 阻容吸收

阻容吸收回路能有效抑制晶闸管由导通到截止时产生的过电压，有

效避免晶闸管被击穿。

i.接线方法：阻容吸收回路并联在模块每一支晶闸管芯片上即可。

反并联芯片可共用一组。参照表：

名 称 模 块 型 号 R(Ω/w) C(μF)630VAC 数 量

单相交流

MTAC20
62/5

0.22

1

MTAC40

MTAC75
33/10

MTAC100

MTAC150
20/15 0.33

MTAC300

单相整流

MTDC30
62/5

0.15

各 4

MTDC55

MTDC100

MTDC150
30/10 0.25

MTDC200

三相交流

3MTAC20

62/5 0.15 各 33MTAC40

3MTAC75
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3MTAC100
30/10 0.22

3MTAC150

3MTAC260

20/15 0.333MTAC300

3MTAC350

3MTAC800 4/20 1.0

三相整流

3MTDC30

62/5 0.15

各 6

3MTDC55

3MTDC100

3MTDC150
33/10 0.22

3MTDC200

3MTDC320

20/15 0.333MTDC400

3MTDC500

3MTDC1000 4/20 1.0

ii.R和C值选取方法：RC 依据下列经验表格选取近似值，推荐使用

厂家配套器件。

模块额

定电流

（A）

20 50 100 200 500 1000

电容 0.15 0.22 0.22 0.47 1 2
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(μ f）

R (Ω )
81 39 20 10 5 2

注：1、整流模块取标称电流的百分之七十计算。

2、表中 R、C值适用于阻性或感性负载。当用于容性负载时，电容 C 容量不变，

耐压值提高 1.5 倍。电阻 R 阻值不变，功率提高 1倍或阻值提高 1倍，功率不变。

图 13：三相交流模块 图 14：单相交流模块

图 15 ：三相整流模块 图 164 ：单相整流模块

㈡压敏电阻

压敏电阻可以吸收由于雷击或其它原因产生的能量较大、持续时间

较长的过电压，一般用于输入电压有强烈干扰的地方。

i.压敏电阻接线：将压敏电阻并联于模块的交流输入端。

ii.压敏电阻的选择：

a.对于 500V 以下系统，可按 710V≤V/1mA≤1000V选取。

压敏电阻标称电压（V/1mA），是指压敏电阻流过 1mA 电流时它两

端的电压，接线方法见图 17～18。
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b.压敏电阻的耐流容量用户可自己选取。

图 17：三相模块 图 18：单相模块

（7）模块工作直流电源要求

推荐使用厂家配套的直流电源！直流电源极性接反会烧坏模块！

用户自己选择直流电源时必须满足以下要求：

①输出电压要求：+12V 电源：12±0.5V ，纹波电压小于 20mv 。

②输出电流要求：标称电流小于 500 安培产品：I+12V＞0.5A，

标称电流大于 500 安培产品：I+12V＞ 1A。

（8）散热器风机的选用

模块正常工作时必须配备散热器和风机。

散热器和风机选择：推荐采用厂家配套的散热器和风机。用户自备时

按以下原则选取：

1、必须能保证模块正常工作时散热底板温度不大于 75 ℃;

2、模块负载较轻时，可减小散热器的大小或采用自然冷却；

3、有水冷条件的，应首选水冷散热 。

表 5～6 中列出了不同型号模块工作在额定电流，环境温度为 40℃时

所需的散热器长度、风机规格、数量及散热器参数等，以供参考：
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表5 模块用散热器轴流风机一览表

模 块 型 号
散热器

型 号

散热器长度(mm)
轴流风机规格

及数量
强迫

风冷

自然

冷却

MTAC20

DXC-721 80 无MTDC30

MTAC40

3MTAC20

DXC-578

120 无
3MTDC30

MTDC55

MTAC75

MTAC100

160

AC220V/50HZ/10W

120×120×38

(1台)

MTAC150

MTDC100

MTDC150

3MTAC40

3MTDC55

MTAC300

200 AC220V/50HZ/38W

172×150×51

(1台)

MTDC200

3MTAC75

3MTDC100

3MTAC100
260

3MTDC150

3MTAC150 300
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3MTDC200

3MTAC260

DXC-573

260

AC220V/50HZ/44W

220×220×60

(1台)

3MTDC320

3MTAC300
300

3MTDC400

3MTAC350
350

3MTDC500

3MTAC600
450

3MTDC750

3MTAC800
006 600 规格同上 (2台)

3MTDC1000

表6 模块用散热器一览表

散热器

型 号

宽度

（mm）

厚度

（mm）

周长

（mm）

截面积

（cm2）

重 量

（Kg／m）

006 400 50 3443 85.2 23.6

DXC-573 260 80 2540 99.3 25.2

DXC-578 160 80 1652 44.5 12

DXC-721 150 46 1924 29.3 7.95

三、模块的安装与测试

（1）把散热器和风机按通风要求装配于机箱合适位置。
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（2）在模块导热底板表面与散热器表面各均匀涂覆一层导热硅脂，然后

用四个螺钉把模块固定于散热器上，固定螺钉不要一次拧紧，几个螺钉

要依次固定，用力要均等，反复几次，直至牢固，使模块底板与散热器

表面紧密接触。

（3）用接线端头环带将铜线扎紧，最好浸锡。将接线端头固定于模块电

极上，并保持良好的平面压力接触。严禁将电缆铜线直接压接在模块电

极上。

（4）在模块安装完毕后，可在接假负载的情况下进行调试，假负载可以

是灯泡或者是炉盘，但是电路中的电流不应小于 100mA。调试步骤如下：

a、将模块的负载换成灯泡或者是炉盘。

b、再次检查模块接线是否正确，这一步骤非常重要。

c、依次接通模块工作电源，输入电源；调节模块的控制电压，测

试模块输出电压是否平滑变化。

d、以上情况正常后即可将模块接入到实际电路测试。

四、模块的特点和参数

1、模块的构造特点

（1）低压降方形芯片，陶瓷覆铜板（DCB）焊接工艺

（2）自主设计的专用数字触发电路。

（3）控制电路、晶闸管芯片、导热底板相互隔离。

（4）适用于所有类型负载(感性、阻性、容性)。

2、模块的一般参数

（1）输出电压不对称度：＜2%

（2）适用于 380v 普通工业电网(660v,1140v 电压规格可定做)。

3、模块内部晶闸管芯片主要参数

（1）正反向峰值耐压：≥1400V；

（2）di／dt：100A/ μ s；
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（3）dv／dt：500V / μ s

4、模块外形及安装尺寸

sampl ing in

图 21

sampl ing in

图 19

sampl ing in

20图

代号

数值

模块型号

L1 L2 L3 B1 B2 B3 h 4-Φ
重量

(Kg)

MTAC20

32 77.2 93.5 26 38 53.2 37 5.2 0.17

MTDC30

MTAC40

MTDC55

MTAC75

3MTAC20

32 77.2 93.5 30 46 61 40 5.2 0.35

3MTDC30

3MTAC40

3MTDC55

3MTAC75

3MTDC100
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MTAC100

MTDC100

MTAC150

MTDC150

45.2 102 118 39 58 73 41 6.2 0.48

MTDC200

MTAC300

3MTAC100

3MTDC150

3MTAC150

3MTDC200

3MTAC260

74 160 185 74 110 135 71 8.5 4

3MTDC320

3MTAC300

3MTAC350

3MTDC400

3MTDC500

3MTAC600

140 254 300 130 184 230 82 12 8.03MTAC800

3MTDC1000

五、使用环境要求

（1）工作场所环境温度范围：-25℃~+45℃。

（2）模块周围应干燥、通风、远离热源、无尘、无腐蚀性液体和气体。

（3）模块不能当作隔离开关使用，为保证安全，模块前面需加空气开关。

六、模块常见故障解答



淄博明圣德电子科技 晶闸管智能控制模块

22

1、模块无输出（即模块输出电压为零）

A、检查电网输入电源是否正常；

B、检查直流 12V 电源是否正常，禁止 12V 电源接反，接反会烧坏模

块的控制部分；

C、检查控制信号电压是否大于模块的起始控制电压，单相或半控为

0.8V，三相交流为 1.5V，三相整流为 3.5V；

2、模块不受控（即模块输出电压不受控制信号的控制）

A、模块是否加上了最大控制信号；

B、模块输出是否加负载；

3、模块输出电压不稳定

A、查看控制电源电压和控制信号是否稳定或者电源电压纹波过大；

B、在闭环系统中如果模块有规律的波动可能与应用系统的调整有关

而非模块问题；

4、模块控制感性负载时输出电压不平衡

A、模块输入电源不平衡；

B、感性负载关断时有很高的关断电压并且与感性负载的大小有关三

相负载之间的误差会造成很大的电压不平衡；

C、变压器空载时输出电压不平衡更加突出；

D、控制直流电源或控制信号不稳定；

5、模块控制阻性负载时输出电压不平衡

A、模块输入电源不平衡；

B、负载不平衡；

C、控制直流电源或控制信号不稳定。

注：本说明书图表和所列内容仅供参考，如有变更，恕不通知用户。
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淄博明圣德电子科技有限公司

厂 址：淄博临淄区新安路 17 号

电 话： （ 0533 ）7196717，13869357799
传 真： （ 0533 ）7196717

邮 编： 255400

Email ：allfirst1972@sina.com

http：//www.allkj.com

http：//www.alldzkj.com

Email：allfirst1972@sina.com
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